
LISÄLIITE 2

Koski Tl. Kunnan jätevedenpuhdistamon tulokuorma

2013-2022 2018-2022

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 keskiarvo minimi maksimi keskiarvo minimi maksimi

Käsitelty vesimäärä keskim. m3/d 366 278 340 356 415 305 330 337 298 270

Käsitelty vesimäärä maksimi m
3
/d 1405 967 1357 1448 1 007 1 133 1 092 1 562 1025 1276

maksimi vs. keskimääräinen 384 % 348 % 399 % 407 % 243 % 371 % 331 % 464 % 344 % 473 % 376 % 243 % 473 % 396 % 331 % 473 %

Saostus- ja umpikaivoliete m
3
/a 305 259 622 674 497 595 731 487 667 669

Asukasvastineluku keskim. asukasta 570 430 710 770 690 830 840 930 860 1560

Asukasvastineluku max asukasta 910 610 940 860 1000 960 1600 1 400 1100 3000

Tuleva BOD-kuorma keskim. kg/d 40 30 50 54 48 58 59 65 60 110

Tuleva BOD-kuorma max kg/d 64 43 66 60 72 67 110 100 80 210

maksimi vs. keskimääräinen 160 % 143 % 132 % 111 % 150 % 116 % 186 % 154 % 133 % 191 % 148 % 111 % 191 % 156 % 116 % 191 %

Tuleva fosforikuorma keskim. kg/d 1,9 1,5 2,0 2,4 2,1 2,2 2,4 3,0 2,2 3,5

Tuleva fosforikuorma max kg/d 2,6 1,9 2,6 2,6 2,7 2,7 3,8 4,9 2,6 6,1

maksimi vs. keskimääräinen 137 % 127 % 130 % 108 % 129 % 123 % 158 % 163 % 118 % 174 % 137 % 108 % 174 % 147 % 118 % 174 %

Tuleva typpikuorma keskim. kg/d 14 9,9 13 16 14 15 15 17 14 22

Tuleva typpikuorma max kg/d 24 12 16 18 18 17 20 26 17 37

maksimi vs. keskimääräinen 171 % 121 % 123 % 113 % 129 % 113 % 133 % 153 % 121 % 168 % 135 % 113 % 171 % 138 % 113 % 168 %

Tuleva kiintoainekuorma keskim. kg/d 61 40 61 67 54 63 75 110 90 150

Tuleva kiintoainekuorma max kg/d 100 64 70 91 87 89 120 220 150 320

maksimi vs. keskimääräinen 164 % 160 % 115 % 136 % 161 % 141 % 160 % 200 % 167 % 213 % 162 % 115 % 213 % 176 % 141 % 213 %

100% = yhtä suuri
kuormitus keskim. 145 % 154 %
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