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KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSAYLEISKAAVOJEN ME-
LUSELVITYS 
 
 

 Tien tai katuosan melu muodostuu useiden ajoneuvojen yhteisvaikutuksesta, 
mutta myös yksittäisen ajoneuvon melua joudutaan tarkastelemaan varsinkin yö-
aikana. Tieliikenteen melu riippuu nopeudesta, liikenteen määrästä ja koostu-
muksesta, ajo-olosuhteista, tien pituuskaltevuudesta, tien pinnasta, renkaista, 
säästä, tarkastelupaikasta jne. Alhaisilla nopeuksilla (alle 50 km/h) moottorin ja 
pakoputken ääni on vallitseva, kun taas suuremmilla nopeuksilla on vallitsevana 
renkaiden ja korin ilmanvastuksen aiheuttama ääni. Sillan epätasaiset liikun-
tasaumat, epätasossa olevat kaivot ja tien kuopat aiheuttavat voimakkaita melu-
huippuja (Meluestekäsikirja, Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 18/97).  

 
 

1 SUUNNITTELUKOHDE  

 
Suunnittelukohteena on Kosken Tl kunnassa Valtatie 10:n ympäristö keskustan 
ja Koivukylän osayleiskaava-alueilla. Suunnitelmassa esitetään melukartoilla 
osayleiskaava- alueiden nyky- ja ennusteliikennemäärien (2030) mukaiset keski-
äänitasot päivällä ja yöllä.  
 
 

2 MELUMALLINNUS JA MELUKARTTOJEN TULKINTA 

 

2.1 Laskentaperusteet 

 
Laskenta perustuu valtatie 10:n nykyisiin ja ennusteliikennemääriin sekä suunnit-
telualueen pohjakarttaan.  
 
Nykytilanteen ja raskaan liikenteen liikennemäärät on saatu liikenneviraston tie-
rekisteristä.  
 
Vuoden 2030 liikennemäärät on laskettu tieliikenteen kasvukerrointen perusteel-
la, jotka on saatu liikenneviraston Tulevaisuuden näkymiä 4/2007 julkaisusta. 
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Taulukko 1. Selvityksessä käytetyt liikenneparametrit.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Laskennassa on oletettu, että yöajan liikennemäärät ovat 10 prosenttia kokonais-
liikennemäärästä. 
    
Äänitasoja laskettaessa laskenta-alue on jaettu ruutuihin, joiden koko on 10 x 10 
m. 

 
 
 

2.2 Laskentaohjelma 

 
Liikenteen aiheuttamia äänitasoja on kaava-alueella arvioitu ympäristömelulas-
kentaohjelmalla CadnaA 4.4, joka sisältää tie- ja raideliikennemelun sekä piste-
mäisen melun pohjoismaiset laskentamallit. 
 
Melun leviämisen ympäristöön ohjelma laskee kolmiulotteisen maastomallin pe-
rusteella. Ohjelma ottaa huomioon mm. maastomuodot, liikenneväylien liiken-
nemäärät, rakennusten sijainnin ja korkeuden sekä heijastukset rakenteista ja 
maasta niille määriteltyjen absorptio-ominaisuuksien perusteella. Vesistö huomi-
oidaan täysin heijastavana pintana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melulähde 
KVL 

(2013) 
KVL 

(2030) 
Nopeusrajoitus 
(km/h)  

Raskas 
liikenne % 

VT 10 (Kosken 
liittymästä koilli-
seen) 
 

 
2760 

 

 
3917 

 

 
100/ 
80 (Kosken liit-
tymän lähellä) 

 

20 

VT 10 (Kosken 
liittymästä 
kaakkoon) 

3263 3981 
100/ 
80 (Kosken liit-
tymän lähellä) 

14 
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2.3 Melukarttojen ominaisuudet 

 

Meluvyöhykkeet on merkitty melukartoille seuraavasti:  
 

- vaalean vihreä osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso on alle 40 dB 
- vihreä osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 40 dB 
- tumman vihreä osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 45 dB 
- keltainen osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 50 dB 
- vaalean oranssi osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää valtioneuvoston 

päätöksen mukaisen pihan oleskelualueen ohjearvon 55 dB 
- tumma oranssi osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 60 dB 
- punainen osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 65 dB 
- tumman punainen osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 70 dB 
- violetti osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 75 dB 
 
Meluvyöhykkeet on merkitty melukartoille 5 dB:n portain em. värein eroteltuna. 
Lisäksi meluvyöhykkeille on piirretty ohut musta viiva 1,0 dB:n välein. 

 
 
 

2.4 Sallitut äänitasot 

 

Keskiäänitasojen merkittävyyden arviointi perustuu Valtioneuvoston päätökseen 
melutason ohjearvoista (993/1992) alla olevan taulukon mukaisesti. 

 
 
Taulukko 2. Melutason ohjearvot (Vnp 993/92) 

Keskiäänitaso LAeq enintään 
Ohjearvot ulkona Päivällä Yöllä 

Asumiseen käytettävät alueet 55 dB 50 dB (uudet alueet 45 dB) 

Virkistysalueet taajamissa ja 
taajamien välittömässä  
läheisyydessä 

55 dB 50 dB (uudet alueet 45 dB) 

Hoitolaitoksia palvelevat alueet 55 dB 50 dB (uudet alueet 45 dB) 

Oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB - 

Loma-asumiseen käytettävät  
alueet ja leirintäalueet 

45 dB 40 dB 

Virkistysalueet taajamien ulko- 
puolella ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 

Ohjearvot sisällä Päivällä Yöllä 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB - 
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3 TULOKSET JA YHTEENVETO 

3.1 Nykytilanne 

 
Keskustan osayleiskaava-alueella päivällä (07-22) 55 dB:n meluraja kulkee kes-
kimäärin noin 110 metrin etäisyydellä ja pisimmillään noin 170 metrin etäisyydel-
lä tien keskilinjasta. Yöllä (22-07) 50 dB:n meluraja kulkee noin 100 metrin, mak-
simissaan noin 130 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta. Melun leviämisessä nä-
kyy hyvin alhaisempi nopeusrajoitus koskentien liittymän läheisyydessä.  
 
Koivukylän osayleiskaava-alueella päivällä (07-22) 55 dB:n meluraja kulkee kes-
kimäärin noin 120 metrin etäisyydellä ja pisimmillään noin 200 metrin etäisyydel-
lä tien keskilinjasta. Yöllä (22-07) 50 dB:n meluraja kulkee noin 100 metrin, mak-
simissaan noin 150 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta. 

 

3.2 Ennustetilanne 

 
Keskustan osayleiskaava-alueella päivällä (07-22) 55 dB:n meluraja kulkee kes-
kimäärin noin 120 metrin etäisyydellä ja pisimmillään noin 190 metrin etäisyydel-
lä tien keskilinjasta. Yöllä (22-07) 50 dB:n meluraja kulkee noin 110 metrin, mak-
simissaan noin 140 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta. Melun leviämisessä nä-
kyy hyvin alhaisempi nopeusrajoitus koskentien liittymän läheisyydessä.  
 
Koivukylän osayleiskaava-alueella päivällä (07-22) 55 dB:n meluraja kulkee kes-
kimäärin noin 130 metrin etäisyydellä ja pisimmillään noin 240 metrin etäisyydel-
lä tien keskilinjasta. Yöllä (22-07) 50 dB:n meluraja kulkee noin 110 metrin, mak-
simissaan noin 160 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta. 
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